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BOGOTA: CALLEJON ARA.
GACHANCIPA - CUNDINAMARCA.
+57 314 8900698

FLORIDA: 1840 MARTY FLADELL
DRIVE. DELRAY BEACH, FL 33444.
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16.563, LAMPA.

+56 9 9822 0590

+56 2 2784 9000
ventaschile@unispan.com
www.unispan.com
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CALI: KM 2 VIA ZONA FRANCA
PALMASECA, PALMIRA - VALLE.
+57 2666 4040
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OHIO: 1355 E ARCHWOOD AVE,
AKRON, OH 44306.
+13302471618

sales@unispanusa.com
WWww.unispanusa.com
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MEXICO

UNISPAN MEXICO SA DE CV: ANTIGUO CAMINO
NACIONAL NO. 68, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN
JUAN DEL RIO, QUERETARO. CP. 76.800. MEXICO.

+52 56418 04456

ventas@unispan.com.mx
WWWw.unispan.com.mx
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PANAMA

CHILIBRE: CARRETERA CEMEX KM 6,

CALZADA LARGA.
+507 66702676

ventaspanama@unispan.com
WWwWWw.unispan.com
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PERU

LIMA: LOS TULIPANES MANZANAH,

LOTE 7B, URB. HUERTOS DE
SANTA GENOVA, LURIN.
+511264 1242

solucionesunispan@unispan.com.pe
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CONSTRUYENDO
SOLUCIONES

Innovacion, creatividad y eficiencia son pilares
fundamentales que sustentan la labor de Unispan en el
desarrollo de soluciones de encofrados y andamios para
todas las industrias. Somos una empresa de servicios,
que se participa integralmente en el desarrollo de los
proyectos.

Con participacion en miles de obras a lo largo de América,
Unispan destaca por brindar un servicio que apunta a
contribuir a la dptima ejecucion de los proyectos, no sélo
con el disefio de soluciones; si no que también con el
suministro de equipos de alta calidad en forma oportuna,
y la asesoria técnica y comercial que nos caracteriza.

Nos presentamos como una empresa buscando que la
experiencia de nuestros clientes sea excepcional, basando
nuestro modelo en cuatro grandes pilares, que son los
cimientos de la relacion que construimos con nuestros
clientes.

Trabajamos a diario para desarrollar junto a nuestros
clientes, la mejor solucion que se adecle a sus
requerimientos y posibilidades, entregando propuestas
que van en linea con sus objetivos.

Toda la creatividad y desarrollo técnico que realizamos,
S0lo es posible gracias a la calidad de nuestros sistemas
de encofrados y andamios. Contamos con variadas lineas
de productos desarrolladas bajos rigurosos controles y los
mas altos estandares de calidad. Este es uno de los pilares
que sustentan nuestro modelo de desarrollo.

Somos una empresa de servicios, que a través de
nuestra intervencion pretende generar valor agregado
con el desarrollo técnico y de productos. Otro de nuestros
pilares es la Asesoria continua durante todo el proceso de
desarrollo del proyecto; desde su disefio e implementacion,
hasta su entrega final, alineandonos por completo con
los objetivos de nuestros clientes. Nuestro equipo de
Administradores de Proyectos, Asesores de Obra y
Proyectistas, siempre estan dispuestos a trabajar en todo
lo que sea necesario para que el resultado de la obra
sea Optimo.

De manera complementaria e igualmente importante,
presentamos la asesoria técnica en obra, que posee
dos objetivos principales. Por un lado, el objetivo
es capacitar a quienes implementaran en la obra la
solucion desarrollada por el equipo de Unispan, con el
fin de garantizar el adecuado uso e implementacion de
la solucion desarrollada; y por otra parte, desarrollan la
labor de control en obra, donde se revisa de manera
acuciosa que el equipo se esté usando de acuerdo a la
modulacion planteada, y para garantizar el cumplimiento
de los objetivos ligados a tiempos de ejecucion y calidad



de terminacion. Es importante destacar que con esta labor,
se disminuyen al minimo los costos asociados a limpieza y
reparacion como consecuencia del mal uso de los equipos.
Importante resulta destacar, que todos pilares que
construyen el modelo de experiencia de nuestros clientes,
se sustentan en un Ultimo pilar, que es la Logistica. La
experiencia nos ha ensefiado que tan importante como
el disefio, los productos y la asesoria, €S que nuestros
equipos estén de manera oportuna disponibles para el
uso de nuestros clientes.

En Unispan nos caracterizamos por hacer de los objetivos
de nuestros clientes nuestros objetivos. En consecuencia,
hemos implementado una serie de herramientas y
plataformas digitales que estan dirigidas exclusivamente
a que nuestros clientes dispongan de toda la informacion
que necesitan para la toma de decisiones en tiempo
real y en linea. Seguiremos en este camino, utilizando
toda nuestra creatividad y los mejores ejemplos de otros
mercados, para asi, seguir siendo una empresa en la
vanguardia cuando hablamos de productividad y eficiencia.

PRODUCTO
DISENO

LOGISTICA
ASESORIA

@



UNISPAN EN
AMERICA

Con el objeto de participar en el desarrollo de otros mercados
de la Region, en 1997 Unispan comienza un sostenido
proceso de expansion en diversos paises de América.

Desde sus inicios en Chile, en el afio 1995, se ha proyectado
un desarrollo basado en la eficiencia y la innovacion. La
experiencia adquirida en cada uno de los paises y el
conocimiento de cada uno de esos mercados en forma
particular, han permitido que hoy Unispan se posicione como
un referente a nivel Regional en el mercado de encofrados
y andamios.

Desde la apertura de Unispan Perti en 1997, comprendimos
que el éxito de nuestros clientes, es nuestro éxito.
Entendimos que nuestro objetivo era convertirnos en lo
que hoy somos; una Empresa que construye soluciones.
En 1999, iniciamos las operaciones con grandes proyectos
en México, para luego, en el 2002, abrimos las puertas del
mercado Colombiano. En el aflo 2007, se marca un hito
fundamental para Unispan con el inicio de operaciones
en Panama; desde donde se coordina todo el accionar a
Centroamérica. Recientemente, en 2013, comenzamos
nuestro Ultimo desafio, iniciando operaciones en Estados
Unidos.

En nuestras distintas filiales, Unispan opera de forma
independiente y responde a una estructura de Sociedad
Anodnima Cerrada.
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CALIDAD Y CERTIFICACION

Con la experiencia adquirida en nuestros mas de 20 afios, hemos
desarrollado soluciones mas eficientes y seguras, incorporando
materiales de mejor calidad -certificados internacionalmente- y
de menor peso.

Los sistemas de Andamio AM72 Fachada y AMD Multidireccional
de Unispan cuentan con todas las certificaciones que exige la
norma Europea; desde la soldadura, hasta que su proceso de
fabricacion sea amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos supervisar que en cada una de las
obras se respete el disefio de la solucion, y en conjunto con los
profesionales de seguridad, resguardar que se estén usando los
elementos de seguridad que corresponda.

INTERNATIONAL
INsTITUTE OF WELDING

Having satisfied the requirements of the IIW
Manufacturer Certification Scheme according to
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UNISPAN, UN ALIADO EN
EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS

Somos especialistas en ingenieria, desarrollo, disefio,
arriendo y venta de sistemas de encofrados y andamios
para la construccion y la industria. Con mas de 20 afios
en el mercado latinoamericano, y la reciente al mercado
de Estados Unidos en el afio 2013, hemos adquirido una
trayectoria que se ha destacado por entregar un servicio
integral, estableciendo, desde un inicio, una relacion
de cercania con el cliente, conociendo en detalle los
requerimientos de cada proyecto y de los profesionales
a su cargo.

A diario trabajamos intensamente junto a nuestros clientes
en el desarrollo de la solucion que se adecle a sus
requerimientos y posibilidades, entregando propuestas
alineadas con sus objetivos. Esta solucion, debe tener una
implementacion técnica y una logica en su desarrollo que
van en pro de la blsqueda de la eficiencia y eficacia de los
procesos constructivos



DESARROLLO
DE SOLUCIONES
Y PLANOS DE
MONTAJE A

TU MEDIDA

Las propuestas técnicas de Unispan
ademas de responder a los requerimientos
constructivos de cada proyecto, consideran
sus variables operativas y logisticas, asi
como el programa de la obra, con lo que
el cliente asegura el cumplimiento de
sus plazos y presupuestos, considerando
ademas la minima utilizacion de elementos
auxiliares al sistema. Para esto contamos
con un equipo de Proyectos, quienes son
el soporte para el desarrollo de todos los
requerimientos que puedan presentarse
en las distintas obras.

Durante mas de 20 afios, nos hemos
caracterizado por desarrollar planos
de montaje de la mas alta calidad y
precision; desde una viga simple, hasta el
mas complejo de los sistemas trepantes
de muro. Este esfuerzo no seria posible
sin la adecuada supervision técnica y
capacitacion que desarrollan nuestros
profesionales; transformando a Unispan
en una organizacion completa e integral.
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ASESORI A Elemento fundamental de la propuesta de Unispan, es la asesoria
técnica en obra que brindamos a nuestros clientes, con reuniones

de andlisis técnico del proyecto, previo a las propuesta técnica que

TECN Ic A EN 0 B R A nos permite conocer en detalle las variables de cada obra, y en la
supervision del montaje de los equipos y la capacitacion al personal

y profesionales responsables de la ejecucion, asegurando asi el

cumplimiento de los objetivos técnicos y econdmicos.

Nuestro equipo cuenta con variadas herramientas de control y
supervision en el desarrollo de los proyectos que le permiten al
personal en obra, disponer de dichos informes en tiempo real y en
linea. Estas herramientas, como son Unispan Ok y la plataforma Elpis
Unispan, permiten detectar los problemas cuando suceden; lo que
ayuda a ejecutar acciones correctivas durante el desarrollo de la obra;
exactamente cuando los problemas se suscitan.

WWwWw.unispan.com

Ingresa a unispan.com y podras acceder desde cualquier plataforma a toda la informacion que necesitas;
desde un completo catalogo de obras, hasta nuestros manuales de capacitacion. Sin necesidad de contar
con una clave, podras descargar y ver online todas las soluciones que Unispan tiene para ti.

Estos son sdlo algunos contenidos de interés que encontraras:

Manuales de Procedimiento de Armado de cada una de nuestras soluciones

Guias de Componentes de todos nuestros sistemas

Videoteca con el paso a paso de nuestras soluciones

Plataforma de Contacto directo con nuestro equipo

Biblioteca de Iméagenes de nuestros proyectos realizados

Todas las Certificaciones de nuestros equipos

Acceso al Sistema Elpis Unispan, desde donde podras controlar todos los movimientos de tu obra

<



ELPIS UNISPAN

Nuestro Sistema Elpis Unispan, es una plataforma que permite a nuestros clientes, de manera rapida y sencilla, acceder a
informacion relativa a sus obras.

CONTROL DE INVENTARIO

Permite saber en tiempo real
y de forma exacta la calidad de

equipo Unispan que posee en la
obra. Ademas permite conocer la
valorizacion del equipo a precio
de lista.

CONTROL DE GUIAS

Controla el tiempo de permanencia
del equipo en la obra, informacion

relevante para ajustar los procesos
en obra. Con Elpis, usted podra
llevar un registro acabado de los
movimientos con sus respectivas
guias de despacho y retorno de
cada una de sus obras.

VALORIZACION RENTA

Saber cuanto y a qué ha destinado
su dinero, es uno de los atributos
valiosos con que cuenta Elpis.
Consulte en linea la valorizacion
mensual de la renta de 10s equipos
que tiene en obra.

CONTROL ON LINE

CALIDAD EN OBRA - UNISPAN 0K

Unispan Ok es una innovadora herramienta de gestion en obra que permite en tiempo real conocer la evaluacion técnica
desarrollada por nuestros Asesores de Obra. No es valioso saber los problemas que tuvimos en la obra, hay que conocerlos
cuando ocurren y actuar a tiempo para solucionarlos. De esta manera, aumentaremos la eficiencia y la eficacia en el uso de
los equipos.

INFORMACION
EN TIEMPO REAL

Nuestro equipo de Asesores de
Obra, cuenta en sus tablets con el
sistema Unispan Ok, una aplicacion
especialmente desarrollada donde
informan a todos los involucrados
acerca del estado de la obra.
Esta informacion se respalda con
imagenes, permitiendo observar
el comportamiento de todos los
involucrados durante cada una de
las visitas.

AUMENTA TU
PRODUCTIVIDAD

Ahora ya no tienes que buscar
ese papel con valiosa informacion
para tu obra. Unispan Ok permite
de manera online consultar
acerca de toda la informacion y
recomendaciones generadas en
las visitas de nuestros Asesores.
Si no se esta usando el equipo de
manera adecuada, lo que reduce
la productividad de tu equipo de
trabajo, atrasando otras partidas,
te puedes enterar sin salir de la
oficina.

DISMINUYE
TUS COSTOS

Disefiado para disminuir los costos
asociados a limpieza y reparacion,
esta nueva herramienta permite
saber en tiempo real cuando
no estén cuidando el equipo o
se esta usando para fines no
programados. Accede de manera
rapida e intuitiva a los registros
graficos que respaldan el trabajo
de nuestros Asesores y ahorra
tiempo y dinero.

‘ ?p.ﬂ



La productividad es hoy un valor determinante en
los diversos proyectos constructivos y la industria
asi lo reconoce. En un escenario donde suben las
exigencias, contar con soluciones que respondan
eficazmente a las diversas necesidades de la obra,
resulta fundamental.

En este contexto, el sistema de encofrados Magnum
de Unispan surge como la alternativa ideal para
responder a los variados intereses del sector, como
una solucion que garantiza elevados estandares en
su aplicacion y seguridad.

Diseflado para brindar respuesta a grandes
proyectos y en las condiciones mas adversas, el
encofrado Magnum destaca por su panel base
reforzado de 3000x2400mm, uno de los mas
robustos del mercado, equivalente a 7,2 m? utilizando
4 perforaciones para los tirantes, conformando asi
un encofrado de dos caras.

Cuenta con alturas de 3000, 2400, 1500 y 900mm
y un bastidor reforzado de 50mm de espesor,
que otorgan mayor resistencia y durabilidad ante
tratos hostiles. Adicionalmente, cuenta con una
placa 100% de fibra y aluminio que no absorbe
humedad -por lo que no se expande-, no Se agrieta
y su reparacion permite que la placa vuelva a su
estado original sin dejar rastro. Estos atributos,
permiten entregan mejor nivel de terminacion de
muro. También contamos con una placa de terciado
fenolico de abedul de alta resistencia a la humedad
y golpes, alargando su via Util en la obra.

El sistema Magnum facilita el proceso de
hormigonado y la realizacion de muros de gran
extension. Gracias a su tirante de 22mm y utilizando
solo elementos estandar, podemos hormigonar
muros de hasta 6000mm de altura una sola vez. La
resistencia maxima de hormigdn de 60 kN/m? en su
version base y 100 kN/m? en la version reforzada.

1.1.

ENCOFRADO
MAGNUM




CARACTERISTICAS Y USOS

El sistema Magnum de Unispan, es un encofrado
industrializado autoalineante que permite dar solucion a
todos los requerimientos que su obra necesite. Con sus
cuatro lineas (3000, 2400, 1500 y 900mm) y sus elementos
complementarios y de compensacion, podemos responder a
todas las necesidades de la obra.

e Panel principal de 3000x2400mm con una superficie de
7,2 m2.

e Alturas disponibles en 3000, 2400, 1500 y 900mm.

e Untirante cada 1,8 m?, un bloque de conexién cada 3,6 m?,
pasaje de barra con casquillo conico.

e Amplia gama de accesorios para cada necesidad
(esquineros con bisagra, ménsulas de servicio, aplomo
de paneles, ménsulas de sostén, vigas de contraste).

e Posibilidad de usar hormigén autocompactante.
Combinacion con sistema Minimag y Allsteel.

e Posibilidad de armado en forma inclinada.

Los altos estandares de resistencia y durabilidad de cada
uno de los elementos que conforman el sistema Magnum,
representan un valioso elemento distintivo.

La eficiencia, marca el espiritu de esta solucion que garantiza
un uso prolongado en el tiempo.

Los marcos de acero de alta resistencia que, después de
Ser expuestos a procesos de desengrase y limpieza, son
pintados por inmersion y secado en horno a 130° Celsius,
para entregar resistencia a la abrasion y oxidacion.

Por su parte, respecto de la calidad de sus elementos, el sistema
Magnum cuenta con un panel con dos tipos de placas de
contacto. Por un lado, contamos con una 100% de fibra plastica
y aluminio que no absorbe humedad y no se agrieta. Esta se
puede limpiar con hidrolavadoras a mas de 14.000 PSI 6 casi
1000 BAR. Adicionalmente, contamos con el contrachapado de
18 mm de espesor con proteccion superficial de pelicula fendlica
(220 g/m?), que esta formado por 13 estratos de abedules y
posee una absorcion de humedad nula con el panel protegido.
Su peso es de 11,35 kg/m?,

1 .1 EhcorRano
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SISTEMA MURO DOS CARAS

El sistema de Encofrado Magnum Dos Caras de Unispan fue concebido pensando
en tres elementos centrales para el desarrollo de las obras; rapidez en el uso,
eficiencia en la modulacion y armado considerando menos puntos de union v, el
acabado, disminuyendo la cantidad de HH en reparaciones. Si contamos con grua,
es el mejor método para hormigonar grandes superficies verticales, utilizando la
menor cantidad de piezas. Ademas, para todas sus dimensiones, cuenta con una
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placa 100% de fibra y aluminio que no
absorbe humedad -por lo que no se
hincha-, no se agrieta y su reparacion g%
permite que la placa vuelva a su estado
original sin dejar rastro. También cuenta é
con la tradicional placa de terciado.
Estos atributos, permiten entregan mejor
nivel de terminacion de muro.
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particularmente su robustez y gran
tamano, responde eficazmente a la
necesidad del proyecto aportando a su
productividad y desarrollo.
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CERROJOS

Los cerrojos utilizados en el sistema
Magnum de Unispan, permiten uniones
de paneles tradicionales de forma rapida
y segura, otorgando una union estancay
al mismo tiempo cumpliendo la funcion de
alinear el sistema. El cerrojo Regulable,
adicionalmente, permite incluir ajustes
de hasta 150mm, para lo que contamos
con paneles especiales de 100 y 150mm
de ancho, reduciendo considerablemente
los ajustes en madera.

MEDIDAS PANELES

| 3000x 2400 x 1500

2400 mm | 1200 mm | 1200 mm

|
|

=

il 1200mm | 900 mm | 900 mm
‘ 900 mm | 600mm | 700 mm
700mm | 500 mm | 600 mm
- , 600 mm | 400 mm | 500 mm
500mm | 300 mm | 400 mm
' 400 mm 300 mm

300 mm




TAPAS DE MUROS

Alineados con nuestro objetivo de ser parte de las soluciones constructivas de la
obra, contamos con una solucion Unica en el mercado para las tapas de los muros.
Tipicamente es un problema que se resolvia en obra con lo que tuviésemos a mano,
perjudicando el rendimiento del equipo y afectando directamente la calidad de las
terminaciones y del cuidado del encofrado.

Utilizando sélo tres elementos, podemos determinar el largo exacto del muro sin usar
tacos de madera ni clavos. El elemento principal es el Panel Muro Tapa, especialmente
disefiado para esta solucion, que cuenta con alturas de 2400, 1200 y 900mm, y anchos
de 180, 170, 140 y 120mm. Como elemento regulador de profundidad, contamos
con el Regulador Muro Tapa, que con una simple vuelta de su manivela, nos permite
modificar la posicion del Panel Muro Tapa. Este regulador, se fija a los costados de los
paneles principales con Canales Doble Perfil para garantizar que no se mueva mientras
estamos hormigonando.

1.1gmme
. MURO DOS CARAS p1 7
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PILARES MAGNUM

El sistema de encofrado Magnum cuenta con una solucion ideal para pilares. Dada
su gran resistencia, permite vaciados mas veloces sin afectar su estanquedad. Con
el sistema de cierre rapido, los paneles siempre quedaran alineados, sin necesidad
de utilizar tirantes; lo que otorga un acabado inmejorable, ideal para obras de
hormigon visto.




El sistema de encofrado de Pilares
Magnum cuenta con un panel Regulable
que permite la concepcion de todo tipo
de pilares. Posee perforaciones cada
50mm y con sus paneles de 3000 y
1500x1000mm y 2400x900mm, permite
hormigonar altura de hasta 9000mm.

MEDIDAS DE PANELES

3000 x 1000 mm
1500 x 1000 mm
2400 x 900 mm

3000

ISOMETRICA PILAR MAGNUM

DETALLE ENCUENTRO DE ESQUINA

1 .1 EhcorRano
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MURO CONTRATERRENO MAGNUM

En sistema de encofrados para Muros una cara Magnum Contraterreno de Unispan,
podemos utilizar todos los paneles que dispone el sistema Magnum, desde el mas
pequefio hasta su panel base de 3000x2400mm. Estos se soportan por escuadras
que se componen de vigas doble canal contraterreno y del Aplomador HD, dispuestos
en diagonal para unirse a los extremos de las vigas. Las escuadras se emplazan cada
900mm en planta.
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Una de las virtudes del sistema, es que
con una pieza adicional, es posible izar
grandes superficies de una sola vez con
grua. De esta manera, es posible acelerar
los procesos de hormigonado en la obra.

2078 KG
—>

CARGA MAX.
1200 KG

El sistema Magnum Contraterreno
facilita el proceso de hormigonado y la
realizacion de muros de gran extension.
Utilizando s6lo elementos estandar,
podemos hormigonar muros de hasta
6000mm de altura de una sola vez, ya
que su resistencia maxima de hormigdn
es de 60 kN/m?en su version base y 100
kN/m? en la version reforzada.

ISOMETRICA MURO MAGNUM CONTRATERRENO

11580
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MURO CURVO CIRCA FLEX

El sistema de encofrados para muros curvos Circa Flex de Unispan representa una
excelente alternativa para edificacion y obras industriales. Compatible con toda
nuestra linea de Encofrados Magnum, es un sistema de radio variable en la ejecucion
de muros de extension curvilinea. El radio de curvatura de los paneles, es facilmente
ajustable por medio de la rosca interior.

MEDIDAS PANELES

EXTERNO
3000 X 2400 mm

INTERNO
3000 X 2300 mm

3000 X 1240 mm

3000 X 1190 mm

2400 X 1500 mm

2300 X 1500 mm

1500 X 1240 mm

1500 X 1190 mm

2400 X 1000 mm

2300 X 1000 mm

1000 X 1240 mm

1000 X 1190 mm




La versatilidad del sistema de Encofrados
Circa Flex permite la ejecucion de
muros con base ovoidal o con forma
de “S”, ademds de muros rectos.
Esta especialmente indicado para la
realizacion de plantas de tratamiento de
aguas, silos, columnas y cualquier obra
civil que requiera muros semicirculares
0 mixtos.

Posee una resistencia maxima a la presion
de hormigodn fresco de 60 kN/m? y sus
radios minimos factibles son de 3500mm
con modulo de 2300-2400mm de ancho,
y de 2500mm con modulo de 1190-
1240mm de ancho.

Algunos aspectos a destacar del sistema
Circa Flex de Unispan es que solo utiliza
dos tirantes en altura de 3000mm;
es compatible con nuestros sistemas
Allsteel y Magnum, inclusive con su
linea manuportable Minimag; y permite
hormigonar hasta 6000mm de altura de
una sola vez.
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MURO CURVO CIRCA FLEX
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El sistema consta de una serie de
estructuras verticales de chapa perfilada,
con barras de refuerzo y el sistema de
rosca de apriete que regula el angulo
de apertura. Es un sistema modular que
puede alcanzar los 6000mm de altura
gracias a la combinacion de sus variados
paneles. Los paneles estan disponibles
en alturas de 3000, 1500 y 1000mm y
pueden ser izados en modulos de hasta
cuatro paneles de h: 3000mm.
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Los paneles de nuestro sistema Circa Flex
pueden ser utilizados en el hormigonado
de muros contraterreno utilizando sus
escuadras TL250 y TR300 en una
altura maxima de 3000mm por vaciado
(empuje maximo del hormigonado de
35kN/m?). Sélo con adicionar las vigas
TS150 y TR300, podemos hormigonar
hasta 4500mm, generando un empuije
del hormigén de 45kN/m?.

1 .1 EhcorRano
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MAGNUM MANUPORTABLE - MINIMAG

El sistema de encofrado Minimag de Unispan combina un marco de perfiles de acero
de 2mm de espesor con planchas de terciado fendlico de 15mm. Al contar con pocos
elementos, podemos destacar su rapidez en el armado. Ademas, posee un bajo
peso, lo que convierte a Minimag en la opcidn manuportable que su obra necesita.
La resistencia maxima a la presion del hormigdn fresco es de 60 kN/m?.
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MEDIDAS PANELES = =
750 mm 750 mm
600 mm 600 mm a g
500 mm 500 mm
400 mm 400 mm
300 mm 300 mm
200 mm 200 mm

Minimag se presenta como la alternativa
ideal para los profesionales del sector
gue buscan optimizar y mejorar los
rendimientos en obra. Es ideal para la
gjecucion de proyectos que no disponen
medio de elevacion adecuados, asi como
para empresas medianas y pequefias
que operan en los sectores residencial,
industrial y vial.

1.1
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El sistema esta compuesto por un panel
base de 2400x750mm, utilizando tan
solo dos cerrojos y dos tirantes por panel.
No obstante, los paneles poseen cuatro
perforaciones para entregarle mayor
versatilidad al sistema. Los paneles
tienen un peso estandar de 32 kg/m?y
permite el desplazamiento a mano para
Su uso, incluso sin la ayuda de medios
de elevacion. Esto, se traduce en una
mayor eficiencia en la manipulacion del
sistema. Ademas, se alinea verticalmente
con el Aplomador Minimag y permite
hormigonar alturas de hasta 3000mm
sin elementos adicionales.

ISOMETRICA ESQUINA EXTERIOR MINIMAG

Lo anterior, permite una reduccion
significativa de los tiempos de armado
y desarmado del sistema. Ademas,
brinda facilidad y seguridad en el trabajo
gracias a que el personal ejecuta todas
operaciones a ras de piso, sin necesidad
de “treparse al encofrado” o utilizar
escaleras (el tirante superior se halla a
2,10 metros de altura).

La union entre los paneles también
representa una ventaja distintiva de
Minimag. Y es que para ejecutarlo, se
requiere de dos cerrojos de conexion que
garantizan una alineacion perfecta de los
encofrados junto con una rapidez en el
ensamblado. De este modo, se obtiene
un sistema mas versatil pudiendo ser
utilizado de manera vertical u horizontal.
El sistema de Minimag de Unispan,
permite el uso de sus paneles en forma
horizontal y vertical, siendo una solucion
ideal para las vigas invertidas. Asimismo,
pueden ser armados de forma inclinada,
con un angulo maximo de 18° con tuerca
S19 con aletas y con un angulo maximo
de 13,5° con tuerca S19 orientable.



ISOMETRICA TIPICA DE MURO MINIMAG

ISOMETRICA DE MURO C/VIGA INVERTIDA

Para garantizar elevados estandares
cualitativos y de duracion, el sistema
cuenta con marcos de acero de alta
resistencia que, tras ser sometidos a
rigurosos procesos de desengrase y
limpieza, son pintados por inmersion
y secados en horno a 130°C. De este
modo, Se obtienen marcos resistentes a
las abrasiones y oxidaciones.

1 .1 Excorraoo
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El Sistema de Encofrados Allsteel de Unispan esta
disefiado para brindar soluciones a los mas diversos
tipos de obras, desde fundaciones y rebalses de
losa; hasta estanques curvos Y vigas de todo tipo.
Gracias a su versatilidad y flexibilidad, este sistema
se presenta como la alternativa ideal para obras de
geometria compleja.

El Sistema esta compuesto de paneles de diferentes
medidas, 100% metalicos, con cufias como
elementos de union y alineadores de distinto tipo
segun la necesidad del proyecto. Su sistema de
cufias, facilita su ensamble y desensamble, otorgando
rapidez en la instalacion y descimbre, de modo que
se puede manipular por piezas o izarlo en grandes
conjuntos a la vez. Ademas, cuenta con aplomadores
y un sistema de tirantes con hilo rapido.

Con una amplia gama de tamarios de paneles, el
Sistema de Encofrados Allsteel de Unispan permite
hormigonar, practicamente sin ajustes, los muros de
geometria mas variadas. Con su panel principal de
altura 2400mm hasta el mas pequefio de 600mm,
y anchos que parte en los 100mm y llegan a los
600mm, podemos disefiar la mejor solucion para las
necesidades del cliente. El bastidor de los paneles,
cuenta con perforaciones cada 50mm que permiten
la union entre los paneles usando las cufias, union
que puede ser a cualquier altura, permitiendo el
traslape escalonado de paneles sin generar una linea
de quiebre en el hormigonado.

Al momento de hormigonar muros a dos caras,
Unispan presenta tres variantes para alinear la
estructura del encofrado; doble perfil, canal y tubo.
La eleccion de estas alternativas viene dada por
la presion que se ejercera sobre el encofrado al
momento de ser hormigonado o bien vibrado.
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CARACTERISTICAS Y USOS

Los paneles tienen alturas de 2400,1200, 900, 800 y 600mm,
junto con anchos que van cada 50mm, desde su panel mas
angosto de 100mm hasta, hasta el mas ancho de 600mm.

Este sistema de encofrado, facilita el hormigonado de elementos
de grandes dimensiones y alturas, como plantas de tratamiento,
estanques, grandes edificios y obras mineras.

Por otra parte, su aplomador Allsteel logra una alta precision en
la verticalidad de los muros. Este es instalado por una sola cara
del encofrado, puesto que al contar con dos tuercas reguladoras,
una que empuija y la otra que tira, permite aplomar el moldaje.

En todo su perimetro los paneles del Sistema Allsteel de Unispan
cuentan con una pletina de 50mm perforada cada 50mm, lo que
facilita la union y colocacion de accesorios. Este es un atributo
que amplia el abanico de posibilidades de union entre paneles,
ya sea en forma vertical u horizontal. El sistema ofrece la libertad
de ejecutar desfases tanto en altura como en el ancho.

Junto con lo anterior, y con la finalidad de entregar respuesta a
las diversas geometrias que presenta un proyecto, el encofrado
es capaz de adaptarse gracias a perforaciones que poseen
los paneles, ya que éstas permiten la colocacion de tirantes o
tensores en distintas posiciones. Estas perforaciones estan a
cada 300mm en parte central de cada panel, otorgandole una
particular versatilidad al encofrado.

La cara de contacto del panel esta fabricada en placa metdlica
de 3mm de espesor, lo que garantiza una larga vida (til. La
nervadura central del encofrado esta compuesta de angulos
plegados que funcionan como eje central de rigidez, que se
complementa con atiezadores horizontales en forma de angulo.
Asimismo, para proteger los paneles de las condiciones
ambientales y de trabajo es que, a excepcion de la cara de
contacto, cuentan con una capa de pintura antioxidante.

1.2 \
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MURO DOS CARAS ALLSTEEL

Cuando es utilizado para hormigonar muros a dos caras, el Sistema de Encofrado Allsteel
de Unispan, entrega tres variantes en su montaje que se relacionan en el modo en que se
alinea la estructura del encofrado; canal, doble perfil y tubo. El uso de cada uno de estos
elementos se relaciona exclusivamente con la necesidad de cada obra y la exigencia a
la que se ve sometida el encofrado, siendo el tubo una excelente alternativa cuando las
velocidades de llenado y la presion del hormigon sobre el panel es baja.




CONO PLASTICO

TUERCA GOLILLA

TIRANTE CON TOPE

Para obras donde no se cumplen estos dos TUBO PVC.

puntos, se alinean los paneles usando la
canal o el doble perfil.

TIRANTE CON TOPE @12mm

MEDIDAS PANELES

2400 X 1200 X 900 X 800 X 600 X
2400 X 600 mm 1200 X 600 mm 900 X 600 mm 800 X 600 mm 600 X 600 mm
2400 X 550 mm 1200 X 550 mm 900 X 550 mm 800 X 300 mm 600 X 550 mm
2400 X 500 mm 1200 X 500 mm 900 X 500 mm 800 X 250 mm 600 X 500 mm
2400 X 450 mm 1200 X 450 mm 900 X 450 mm 800 X 150 mm 600 X 450 mm
2400 X 400 mm 1200 X 400 mm 900 X 400 mm 600 X 400 mm
2400 X 350 mm 1200 X 350 mm 900 X 350 mm 600 X 350 mm
2400 X 300 mm 1200 X 300 mm 900 X 300 mm 600 X 300 mm
2400 X 250 mm 1200 X 250 mm 900 X 250 mm 600 X 250 mm
2400 X 200 mm 1200 X 200 mm 900 X 200 mm 600 X 200 mm
2400 X 150 mm 1200 X 150 mm 900 X 150 mm 600 X 150 mm
2400 X 100 mm 1200 X 100 mm 900 X 100 mm 600 X 100 mm
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ALINEADOR CANAL

En consideracion a las necesidades que
presentan las obras, contamos con la
alternativa de usar el sistema de alineacion
con Canales y Grampa C. Esta solucion esta
disefiada para obtener una mayor robustez
y seguridad al momento de vaciar el
hormigon al interior de los paneles. Se debe
considerar que la Canal permite alinear con
s0lo un elemento, hasta 6000mm de largo,
siendo posible ademas realizar un traslape
para lograr las extensiones que se deseen.
La version mas pequefa de nuestra Canal
para el sistema de alineacion, esta presente
en 1000mm.
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BARANDA PASAMANOS
SUMINISTRADA POR
EL CLIENTE

GRAMPA "B”

CORTE TIPICO DE MURO

s} g
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5 TUBO PASAMANOS
e
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& DIRECTO
TUBO ANDAMIO
SE FIA AL PANEL
CON GRAMPA B
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3 TIRANTE 12mm.
CON TOPE APLOMADOR ALLSTEEL
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PLANTA MURO ALLSTEEL CON CANALES
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ALINEADOR DOBLE PERFIL

Para las obras mas exigentes en su
ritmo de trabajo, Unispan presenta
sistema de alineacion mas robusto. Se
trata del Alineador Doble perfil, que junto
a la Grampa B de hilo rapido, permiten
practicamente cualquier velocidad de
vaciado del hormigon. Estos perfiles
reforzados, estan disponibles en medidas
desde los 1000mm hasta los 4500mm. @ @
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ISOMETRICA DE MURO CON ALINEADOR TUBO

ALINEADOR TUBO

En Unispan, nos preocupa siempre entregar la solucion que mejor se adapte a las
necesidades constructivas de nuestros clientes. Para ello, desarrollamos el sistema
de tubo y Grampa B como sistema alineador del encofrado, siendo ésta, la alternativa
mas economica y liviana. Los tubos, con largos desde los 1000mm hasta los 6000mm,
alinean de manera horizontal el muro, fijandolo a éste por medio de nuestra Grampa B
de hilo rapido.

Si bien este sistema otorga gran velocidad de armado a bajo costo, es importante
considerar que esta solucion sélo esta indicada por los expertos de Unispan para ser
usada en muros de espesores pequerios y vaciados del hormigdn de manera lenta.
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MURO CONTRATERRENO ALLSTEEL

En sistema de encofrados para Muros una cara Allsteel Contraterreno de Unispan,

esta disefiado para ser utilizado en muros rectos y curvos. Podemos utilizar todos 10S 4

paneles que dispone el sistema Allsteel, desde el mas pequefio hasta su panel base de
2400x600mm. Estos se soportan por escuadras que se componen de vigas doble canal
contraterreno y del Aplomador HD, dispuestos en diagonal para unirse a los extremos de
las vigas. Las escuadras se emplazan cada 900mm en planta.




Una de las virtudes del sistema, es que
con una pieza adicional, es posible izar
grandes superficies de una sola vez con
grua. De esta manera, es posible acelerar
los procesos de hormigonado en la obra.

El Sistema Allsteel Contraterreno facilita el
proceso de hormigonado y la realizacion de
muros de gran extension. Utilizando sélo
elementos estandar, podemos hormigonar
muros de hasta 6000mm de altura de una
sola vez, ya que su resistencia maxima de
hormigdn es de 60 kN/m?.

CORTE MURO ALLSTEEL CONTRATERRENO
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ISOMETRICA PILAR ALLSTEEL

PILARES ALLSTEEL

El sistema de encofrado Allsteel cuenta
con una solucion ideal para Pilares. Dada
su gran resistencia, permite vaciados mas
veloces sin afectar su estanquedad. Con el
sistema de cierre con cufias y esquineros
externos, 10s paneles siempre quedaran
alineados, sin necesidad de utilizar
tirantes, s6lo aplomadores; lo que otorga
un acabado inmejorable, ideal para obras
de hormigon visto.

El sistema de encofrado para Pilares
Allsteel cuenta con mas de 65 medidas
de paneles, 1o que nos permite adaptarnos
a los requerimientos de cualquier
proyecto sin la necesidad de utilizar
piezas especiales 0 ajustes de madera.
Considerando s6lo algunos elementos
estabilizadores, es posible hormigonar
altura de hasta 9000mm.

El sistema esta formado por paneles, juego
de cufas, tubos o canales y aplomador.
Este sistema puede ser izado con gria en
dos secciones, lo que entrega rapidez al
desarrollo de la obra.
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COLUMNAS ALLSTEEL

El sistema de encofrado para Columnas
Allsteel de Unispan, se presenta como
una excelente alternativa para todo tipo de
obras, ya que al poseer solo dos secciones
que conforman la columna, el armado y el
descimbre se producen en tiempos muy
cortos. Ademas, esto reduce los puntos
de unidn, lo que mejora las terminaciones.

El sistema de Columnas Allsteel esta
formado por paneles circulares, tuercas
y aplomadores. En caso de hormigonar
alturas superiores a los 3000mm,
es necesario considerar elementos
estabilizadores adicionales, pudiendo
llegar a hormigonar alturas de hasta los
9000mm. El sistema de Columnas Allsteel
cuanta con diametros de 700, 600, 500,
400, 300 y 250mm.

TUBO ALINEADOR
SE FIJA AL PANEL
C/GRAMPA B

[o

2°ETAPA HORMIGONADO

EXTENSOR

PANEL ALLSTEEL

APLOMADOR
ALLSTEEL

1°"ETAPA HORMIGONADO
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VIGAS ALLSTEEL

Con la gran variedad de medidas de paneles con que cuenta nuestro Sistema de
Encofrados Allsteel, podemos ofrecer al mercado una solucion Unica para el encofrado
de vigas. Los paneles se deben usar de manera horizontal, con longitudes de 2400,1200,
900, 800 y 600mm, junto con anchos que van cada 50mm, desde su panel mas angosto
de 100mm hasta, hasta el mas ancho de 600mm.



La versatilidad que posee el sistema, se ve
reflejado en que 10s paneles nos permiten
el encofrado de los laterales de las vigas,
y el fondo de las mismas, sin necesidad
de ajustes de madera o soluciones
improvisadas en obra. La estructura se
soporta con la Alzaprima Fondo de Viga.

En sintesis, Unispan ofrece una solucion
real para el encofrado de vigas de todas las
dimensiones sin necesidad de improvisar
en obra, reduciendo considerablemente los
tiempos de ejecucion de éstas, entregando
un acabado inmejorable. Este sistema, no
necesita de elementos alineadores; solo
utiliza tirantes y cufias para la unién de
paneles y esquineros.

PLACA DE MADERA
e=18mm POR CUENTA VIGAS VIGAS
DEL CLIENTE PRIMARIAS SECUNDARIAS

TIRANTE @12
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MUROS CURVOS ALLSTEEL FLEX

Unispan cuanta con diversas alternativas para el encofrado de muros curvos. Una de
ellas es el Sistema de Encofrados Unispan Flex, que esta formado por paneles 100%
metalicos que solo poseen flanches en sentido vertical, lo que nos permite curvar los
paneles por medio de tubos para lograr el didmetro deseado.
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Este sistema, perteneciente a la familia
Allsteel de Unispan, usa tubos como
alineadores -que son curvados segun
la necesidad de cada proyecto-. Estos
alineadores se fijan al encofrado con
Grampas B para una mejor sujecion, y
los paneles se unen entre si con cufias y
tirantes impermeables water stop en caso
de ser necesario.

Durante nuestros mas de veinte afios en
el mercado, hemos construido miles de
estanques circulares con el sistema Flex
de Unispan. No obstante, este sistema
es ideal para la construccion de muros
curvos que no tengan la necesidad de
ser impermeables. Los paneles estan
disponibles en altura de 2400 y 1200mm,
mientras que su ancho es Unico y de
600mm.

1.255 ‘
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En la constante busqueda por aumentar la eficiencia
y eficacia en los procesos constructivos, Unispan
incorpora al mercado una solucion industrializada
de bajo peso y alto rendimiento. El objetivo de este
sistema de encofrados, es minimizar los tiempos de
armado y mejorar la calidad de las terminaciones,
reduciendo considerablemente los trabajos
posteriores al descimbre. Por otra parte, su disefio
personalizado a cada proyecto, hace que no sean
necesarios los ajustes de madera, tanto en muros,
pilares y losas; siendo éstas, hormigonadas de forma
monolitica, en una faena continua.

Fabricado en aluminio, el sistema de encofrado
Alulight de Unispan, se caracteriza por ser una
excelente herramienta para la construccion de
viviendas industrializadas en hormigén y una
solucion relevante para elevar la productividad de
los proyectos de construccion.

Se trata de un sistema manuportable de alto
rendimiento que destaca por su versatilidad y
facilidad de armado. Con él se obtienen rendimientos
de la construccion de una vivienda diaria con vaciado
monolitico. Del mismo modo, se puede aplicar en la
construccion de edificios.

El sistema de encofrados Alulight de Unispan, resalta
por su larga vida dtil, que sobrepasa los 2.000 usos,
y Su bajo peso; inferior a 20kg. por metro cuadrado.

1.3
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CARACTERISTICAS Y USOS

El sistema esta compuesto por paneles de diversas dimensiones
para el uso en muros, pilares y losas. Cuenta con perfiles
extruidos con aleacion estructural que le brindan gran resistencia
y durabilidad.

La versatilidad es uno de los principales atributos del sistema
de encofrados Alulight de Unispan, ya que su gran cantidad de
medidas de paneles y bajo peso, permiten que el sistema pueda
ser armado en diferentes alturas y extensiones adaptandose a
cualquier requerimiento de disefo.

Posee pocos elementos de armado, lo que le brinda al
sistema alcanzar altos rendimientos y, por lo tanto, mejorar la
productividad.

El sistema de encofrado de aluminio Alulight facilita la obtencion
de una gran resistencia sismica pues permite vaciar muros,
pilares y losas simultdneamente.

El sistema de encofrados Alulight de Unispan se compone por
paneles estandar que van desde los 100 hasta los 900mm
de ancho y en altura multiplos de 300mm hasta llegar a los
2700mm. Esta variedad de tamarios, permite que cada panel
sea transportado manualmente por una persona.

Los paneles poseen elementos de acero (bushing) ensamblados
en las caras laterales para proteger las perforaciones durante el
proceso de ensamble. Junto con ello, posee triangulos soldados
en todas las esquinas que refuerzan y rigidizan el panel.

La sujecion entre los paneles se hace mediante el uso del pin y
la cufia del sistema de sujecion rapida de Unispan, pin fast, que
ahorra tiempo en el armado y reduce la pérdida de accesorios.

1.3 506r° \
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SISTEMA ALULIGHT

Ademas de la versatilidad y la productividad que brinda el uso de Alulight en el desarrollo
de una vivienda, otro de los atributos que caracteriza a este sistema se relaciona con
su limpieza, orden y seguridad. Y es que esta solucion se compone de paneles y piezas
de fcil transporte y almacenamiento, junto con un minimo mantenimiento y limpieza.




El Sistema de Encofrado Alulight de
Unispan cuenta con una prolongada vida
atil. Sin mas, puede ser empleado mas
de dos mil veces, con una gran precision
y un acabado de excelente calidad. Sus
componentes y paneles estan fabricados
en aluminio, lo que lo convierte en una
excelente herramienta para la construccion
de viviendas industrializadas en hormigon
en vaciado monolitico y una solucion
relevante para elevar la productividad de
% los proyectos de construccion.
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El sistema de encofrado industrializado
Alulight de Unispan, es una alternativa
ideal para la ejecucion de proyectos de
viviendas repetitivas que requieran cumplir
estrictos plazos de construccion, ya que se
disefia pensando en los proyectos de cada
cliente, planificando las labores de armado
de acuerdo al cronograma de ejecucion,
prestando una completa capacitacion y
asesoria durante todo el desarrollo del
proyecto.
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CARACTERISTICAS Y USOS

Simple de armar y adaptable a los requerimientos de todas
las obras, este equipo proporciona una amplia gama de usos.
Nuestro departamento de proyectos, siempre desarrollara las
soluciones que optimicen su resistencia y capacidad de carga.
Su adaptabilidad y capacidad garantizan un desempefo
perfecto que aporta en la eficiencia y la seguridad de todo
proyecto.

Para Unispan, la seguridad es un elemento fundamental
al momento de desarrollar una solucion para nuestros
clientes. Es por esto, que nuestro Sistema de Andamios AMD
Multidireccional, cuenta con las mas exigentes normativas
vigentes. Pero no sdlo la calidad de los materiales y los
procesos son importantes al momento de hablar de seguridad;
también es necesario considerar los accesorios del sistema
que entregan mayor seguridad al operario de la estructura
y a quien esta cerca de ella. Para esto, Unispan incorpora
de manera irrenunciable en la solucion al menos un acceso
interior, banda de seguridad y rodapiés, y cuando la altura
excede los dos cuerpos, Unispan desarrolla un plano de
anclaje del andamio para que éste no corra riesgos de ningun
tipo.

Entendiendo que somos una empresa que desarrolla
soluciones, creativas, eficientes y seguras, s que hemos
hecho un esfuerzo importante por contar con equipos de la
mejor calidad -certificados internacionalmente- y de menor
peso. Un ejemplo son las plataformas y rodapiés de nuestros
sistemas de andamios. Estos, al ser de aluminio, poseen un
bajo peso y resisten grandes cargas.

Los sistemas de Andamio AM72 Fachaday AMD Multidireccional
de Unispan cuentan con todas las certificaciones que exige la
norma Europea; desde la soldadura, hasta que su proceso de
fabricacion sea amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos supervisar que en cada una de
las obras se respete el disefio de la solucion, y en conjunto
con los profesionales de seguridad, resguardar que se estén
usando los elementos de seguridad que corresponda.

Para lograr armados mas rapidos y versatiles, el sistema
posee una roseta con ocho posibilidades de unién en un
plano y un dispositivo de auto cierre sobre la base de curias
que permite completar el armado del andamio en cortos
periodos de tiempo.

ASPECTOS GENERALES
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ANDAMIO AMD MULTIDIRECCIONAL

Las cargas que tolera la estructura, dependerén de la aplicacion y la distancia entre -
ejes de puntal. Para ello hay dos alternativas:

e Distancia entre ejes de 83cm con pasos de hasta 300cm para mantenimiento
con una capacidad maxima de 150kg/m? en el plano mas cargado.
Distancia entre ejes de 115¢cm con pasos de hasta 250cm para construccion
con una capacidad maxima de 300kg/m? en un plano mas cargado.

Www.unispan.com




Por otra parte, los tubos de acero son de 48,3mm de didametro, con un acabado
galvanizado caliente.

Con una amplia aplicacion en el sector residencial, industrial, minero, restauracion,
naval, aerondutico, petrolero, espectaculos, sitios arqueoldgicos, viaductos y
estructuras suspendidas o transitables, el Sistema de Andamio AMD Multidireccional
de Unispan presenta diversos usos y aplicaciones:

Andamio para fachada de mantenimiento y construccion.

Andamio con viga portante.

Canales de descarga.

Escaleras de servicio para obra.

Pasarelas peatonales.

Estructuras de alta capacidad para trabajos en altura.

Torres de muy alta capacidad para sostener cargas pesadas en altura.
Estructuras suspendidas cuando no existe la posibilidad de comenzar de abajo.
Torres moviles sobre ruedas o carros.

Escenarios.

Estructuras para espectaculos y torres de audio-video.

Estructuras para almacén y depdsito de mercaderias.

Estructuras de sustentacion de todo género para revestir con otro material.
Bastidores escenogréaficos.

i\.
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El Sistema cuenta con una roseta
soldada de ocho vias que permite la
fijacion de largueros y diagonales con
inclinacion variable para cubrir los 360°
del arco. Su enganche con cufia y roseta,
le otorga flexibilidad y seguridad, reduce
considerablemente las operaciones de
montaje y desmontaje del andamio.
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Con el Sistema AMD se pueden efectuar
incluso torres moviles sobre ruedas
pivotantes para trabajos especiales de
mantenimiento y restauracion. También
€en casos especiales como, por ejemplo,
el mantenimiento de partes laterales
e inferiores de puentes y viaductos,
cuando no es posible armar el andamio
desde la parte inferior por la presencia
de agua o por hallarse a una altura
muy elevada, se recurre a una torre
corrediza desde la cual baja el Andamio
AMD Multidireccional con los respectivos
planos de trabajo para poder acceder a
las partes subyacentes donde intervenir.

2.1

ANDAMIO AMD
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La complejidad del proyecto, estuvo
dada por la fragilidad de la estructura a
restaurar, lo que impidié poder anclar la
estructura de andamio -destinada para el
acceso a los lugares de restauracion- a
la Iglesia. En un esfuerzo de ingenieria
de nuestro departamento de proyectos,
Unispan desarrolld una solucion de
andamios auto soportado, que permitio
el trabajo en todos los frentes, sin apoyo
de la estructura.

El Andamio AMD Multidireccional de
Unispan, fue el sistema elegido para
tal desafio. Diseflado especialmente
para dar solucion a las mas complejas
tareas de restauracion y mantenimiento,
nos permitio cubrir la fachada de la
estructura sin necesidad de estar
anclada a ella; solucion que con los
sistemas tradicionales de andamios, no
hubiese sido posible.
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CARACTERISTICAS Y USOS

El Sistema de Andamio AM72 Fachada de Unispan es un
andamio prefabricado cuyos componentes se enganchan
a través de casquillos. Corresponde a un sistema clasico
de obra, simple y de rapida instalacion. Es un andamio
integrado en la que los elementos pueden ser empleados
indistintamente para cualquier modelo y resolver, asi, todos
los modulos basicos.

La seguridad es prioridad al momento de desarrollar una
solucion para nuestros clientes. Es por esto, que nuestro
Sistema de Andamios AM72 Fachada, considera algunos
accesorios del sistema que entregan mayor seguridad al
operario de la estructura y a quien esta cerca de ella. Para
esto, Unispan incorpora de manera irrenunciable en la
solucion al menos un acceso interior, banda de seguridad y
rodapiés, y cuando la altura excede los dos cuerpos, Unispan
desarrolla un plano de anclaje del andamio para que éste no
corra riesgos de ningun tipo.

Los sistemas de Andamio AM72 Fachaday AMD Multidireccional
de Unispan cuentan con todas las certificaciones que exige la
norma Europea; desde la soldadura, hasta que su proceso de
fabricacion sea amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos supervisar que en cada una de
las obras se respete el disefio de la solucion, y en conjunto
con los profesionales de seguridad, resguardar que se estén
usando los elementos de seguridad que corresponda.

9 9 ANDAMIO AI72
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ANDAMIO AM72 FACHADA

El Sistema de Andamio AM72 Fachada de Unispan posee un marco base de 72cms
de ancho y una altura de 250cms. La longitud de sus cuerpos viene dada por sus
plataformas de aluminio y largueros, que poseen una extension de 300 y 250cms.
La estructura se rigidiza por medio de la colocacion de elementos diagonales y
horizontales, que a su vez, actlan como baranda de apoyo para el operario que se
encuentre efectuando faenas.



El Sistema esta certificado por la
norma Europea, lo que se traduce en
altos estandares de calidad tanto en
el producto como en su proceso de
fabricacion. Por otra parte, los elementos
adicionales con que cuenta el Sistema
AM72 Fachada, nos permiten asegurar
una mayor seguridad al operario en la
estructura y a quien esta cerca de ella.
Al'momento de desarrollar el disefio de
una solucion, siempre se considerara
como obligatorio al menos un acceso
interior, banda de seguridad en los
extremos de la estructura y rodapiés en
todo el perimetro que no esté en contacto
con la estructura que se trabajard. Esto
gvita riesgos de caida para las personas
y de material que no esta debidamente
almacenado 0 se encuentra en uso.

Al momento que la estructura de
andamio supera la altura de un cuerpo,
el departamento de proyectos desarrolla
un plano de anclaje del andamio que
se adapta siempre a las posibilidades
de la estructura adyacente. Cuando el
andamio se utiliza para reparaciones
menores, como alumbrado eléctrico
0 techumbres interiores en variados
puntos, Unispan incorpora ruedas en
la base de la estructura para su facil
desplazamiento. La altura maxima
de estos cuerpos moviles, va a estar
condicionada a una rigurosa evaluacion
técnica de nuestro equipo de ingenieros,
que siempre consideraran la seguridad
al momento de disefiar la solucion
Optima.
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Para facilitar el acceso y aumentar los estandares de seguridad, Unispan cuenta con
dos soluciones en escaleras de aluminio externas. Por una parte se encuentran las
de acceso, cominmente usadas para acceder a piques o excavaciones. Estas estan
disefiadas para la circulacion de gente con carga menor; mientras que las de servicio

ACCESOS
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0 de uso publico, otorgan una mayor
area de transito y soporte. Estas estan
disefadas para resistir grandes cargas
gracias a sus refuerzos inferiores, y
gracias a la rugosidad con que cuenta en
la superficie, son antideslizantes. Todos
los sistemas de escalas con que cuenta
Unispan, se arman de la misma manera
que nuestras soluciones tradicionales.
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CUBIERTAS

El sistema de coberturas provisorias
modulares de dos aguas esta compuesto
por vigas de aluminio y lonas de cobertura
de PVC. Las cubiertas, combinadas
con las protecciones laterales de los
andamios, son estructuras livianas y
funcionales que brindan excelentes
niveles de proteccion.

Estas estructuras se emplean
generalmente para la proteccion de obras
de restauracion y sitios arqueoldgicos,
mantenimiento de techos, en el sector
industrial y naval, en eventos deportivos
y espectaculos. Estan compuestas por
vigas de aluminio de doble agua, con
una inclinacion de 15°, para dimensiones
frontales de 8,9 a 22,4 metros. Se
conectan entre si con espigas que
rigidizan la estructura cada 2,5 metros.
Las vigas poseen un perfil guia superior
para el alojamiento de la lona de PVC.
La altura de esta viga va desde los 74 a
los 110cms.

Adicionalmente, cuenta con largueros,
diagonales y contravientos de aluminio
de “0748mm que otorgan rigidizacion
a la estructura y se acopla a ella con
el sistema Quick System. Las lonas de
son de PVC de 650g/m?, de clase 2 de
reaccion al fuego, y estan provistas de
cordones laterales para el deslizamiento
y fijacion a las guias.




TORRE DE CARGA HD

El Sistema de Torres de Carga HD del
Andamio AMD Multidireccional de
Unispan se caracteriza por poseer una
elevada capacidad de carga, utilizando
una pequefa adicion de componentes.
Este sistema se utiliza para el soporte
de la carga realizada por grandes losas,
vigas o cualquier estructura que se desee
soportar.

Cada elemento vertical del sistema
esta constituido por cuatro puntales
conectados entre si por un soporte
inferior y uno superior. Los elementos
constituidos de este modo vienen
conectados de a cuatro por los cabezales
dobles para formar la torre, que en su
modulo basico, posee una capacidad de
200KN por puntal, lo que se traduce en
800KN para cada torre.

Para la realizacion de estas estructuras
de soporte de alta capacidad, se utilizan
todos los componentes estandares
del Andamio AMD Multidireccional
combinados con los soportes inferiores
y superiores y con sus gatas. Los
elementos verticales compuestos por
cuatro puntales presentan una distancia
entre ejes de 17x17cmy se componen en
torres 0 muros de distintas dimensiones
en funcion de las necesidades de cada
proyecto.

Si se emplean gatas orientables, las
torres pueden ser utilizadas incluso
como contraste provisorio a obras
para estabilizar estructuras durante
su construccion. Adicionalmente, a
la estructura se pueden yuxtaponer
escaleras de servicio para subir con
comodidad.

2 3SOLUCIONES DE
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SOLUCIONES
PARA ESTANQUES

Unispan destaca por ser una empresa
que entrega soluciones a todos los
requerimientos de la obra. Estas
estructuras de geometria compleja que
almacenan agua a una gran altura con
el objeto de presurizar los sistemas de
distribucion de ésta, necesitan de acceso
a su exterior para labores de terminacion
y posterior mantenimiento. Para cubrir
esta necesidad, Unispan ha desarrollado
soluciones con los sistemas de Andamio
AM72 Fachada y AMD Multidireccional,
donde cada uno de ellos responde a las
condiciones particulares de la estructura
en siy del lugar donde se encuentran.
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SOLUCIONES DE
ANDAMIOS

SOLUCIONES PARA PUENTES /
SOLUCIONES PARA ESTANQUES
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En su amplia gama de soluciones, Unispan ofrece
una solucion especializados para el desarrollo de
proyectos que incorporan losas a gran altura y
espesores. El sistema de Soporte de Losa Hi-Load
de Unispan, es una solucion de concepcion sencilla,
que permite el soporte de grandes cargas. Al s6lo
contar con dos elementos principales, marcos
y crucetas, y algunos accesorios, el sistema de
Soporte de Losa Hi-Load de Unispan permite el r 4
hormigonado de todo tipo de losas y vigas de gran
dimension. Es la solucion ideal para proyectos de
edificacion habitacional y comercial, centros de
salud, centros deportivos, puentes, entre otros.

Dentro de las virtudes que presentan los sistemas
de losa de Unispan, podemos destacar nuestra
Viga de Aluminio, que se presenta en largos entre
los 5300 y 1300mm, y poseen una altura estandar
de 150mm. Su estructura esta compuesta 100%
por aluminio, con un canto de madera para fijar la
placa de la losa, la transforman en una excelente
alternativa en el mercado. Cabe destacar que
posee un peso de solo 3,7 kg por metro lineal, lo
que permite que sea manipulada por tan s6lo un
operario hasta en su maxima extension.
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CARACTERISTICAS Y USOS

El Sistema de Soporte de Losa Hi-Load de Unispan es una
solucion que posee sdlo dos elementos principales, que lo
convierte en una solucion sencilla de armar y desarmar. Su
marco, formado por tubos de gran espesor y horizontales,
lo convierten en una solucién ideal para soportar grandes
cargas. El sistema es recomendado especialmente para el
soporte de losas y vigas de gran magnitud y altura.

El sistema esta compuesto por un marco estandar de gran
resistencia de 1830mm y su version corta de 915mm —ambos
con anchos de 1220mm-, que se conectan entre si con
crucetas que conforman las estructuras de soporte. Estas
crucetas cumplen la funcion de mantener la estructura en
su lugar, evitando pandeos o movimientos. Las crucetas,
pueden hacer variar la distancia entre marcos; con un minimo
de 2290mm, hasta 2440mm utilizando en ambos lados, las
perforaciones exteriores. Las torres se pueden ir armando en
altura y ser montadas en el suelo para después ser izadas
con una grua. Este tipo de soportes es ampliamente usado
en construccion en altura o losas de grandes luces.

Un aspecto fundamental al momento de optar por un sistema
de soporte versus otro, es la velocidad en que éste puede
ser armado y posteriormente desplazado de una postura a
otra. El Sistema de Soporte de Losa Hi-Load de Unispan, se
caracteriza por su sencillez en el armado y desarmado, y por
la robustez de la estructura que forma. Estas caracteristicas
se traducen en la obra en menores costos asociados a los
tiempos en armado, desarmado y transporte, optimizando los
tiempos de mano de obra y grua.

3.15preeon
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SOPORTE DE LOSA HI-LOAD

En obras de edificacion, el Sistema de Soporte de Losa Hi-Load de Unispan permite
salvar alturas simples empleando torres conformadas por marcos en un solo nivel
de 1830mm. Para alturas superiores, sélo se debe montar sobre el primer cuerpo
marcos adicionales hasta llegar a la altura deseada, sin olvidar incorporar las crucetas
en cada altura; las que otorgan rigidez a la estructura. Este sistema de soporte es
robusto y admite el montaje sucesivo de marcos para lograr alturas mayores y asi,
llegando inclusive a los 20 metros.
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Ya que las necesidades de las obras son
variadas, el Sistema de Soporte de Losa
Hi-Load de Unispan es perfectamente
combinable con el sistema de Soporte de

Losa PT y Tripode, lo que nos permite dar
solucion a cada uno de los requerimientos
de las obras, permitiéndonos siempre

entregar una solucion econémica vy

eficiente en su armado.
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Este sistema esta compuesto por torretas
armadas por dos marcos Hi-Load sobre
gatas base, que permiten regular la altura
de la estructura de soporte hasta el punto
deseado, y dos crucetas, conformando
un soporte autoestructurado. Los marcos
tienen un ancho estandar de 1220mm,
pero en alturas de 1830 y 1220mm en
su version corta. Las crucetas pueden
hacer variar la distancia entre marcos,
siendo posible obtener longitudes de
2290, 2365 y 2440mm. Sobre esta
estructura, se posiciona la gata cabeza
U o la Multivia seglin se requiera, para
luego montar las vigas primarias y
secundarias, lo que completa la solucion
requerida.




0

MAXIMO 600 mm

=

Nuestras Vigas de Aluminio poseen un
peso de sdlo 3,7 kg por metro lineal,
lo que permite que sea manipulada por
tan so6lo un operario hasta en su maxima
extension. Hoy contamos con largos
de 5300, 3800, 3300, 2700, 2100 y
1300mm, mientras que cuentan con una
altura estandar de 150mm. Su estructura
compuesta 100% por aluminio, con un
canto de madera para fijar la placa de
la losa, la transforman en una excelente
alternativa en el mercado para el
encofrado de losas.

3. SoroRTe D Losa
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El Sistema de Soporte de Losa Tripode de Unispan,
corresponde a un sistema de encofrado disefiado
para la ejecucion de losas livianas de altura simple
de hasta 3 metros con un muro perimetral que
permita adosar y fijar 1a placa de terciado al muro
para tomar las cargas horizontales. Este sistema
no tiene elementos diagonales ni horizontales
estabilizadores, lo que otorga mayores espacios
para desplazamiento y almacenamiento.

Un elemento a considerar, es que el sistema no
requiere de arriostramientos diagonales, por lo
que resulta fundamental que la placa de terciado
esté fija a los muros de |a estructura y clavada a
las vigas secundarias, que cuenta con un canto
de madera especialmente considerado para estos
fines. Luego de algunos usos, la viga interior de
madera es reemplazada sin afectar las propiedades
de la estructura de aluminio que la sustenta.

Ademas, podemos destacar nuestra Viga de
Aluminio, que se presenta en largos entre los
5300 y 1300mm, y poseen una altura estandar
de 150mm. Su estructura esta compuesta 100%
por aluminio, con un canto de madera para fijar la
placa de la losa, |a transforman en una excelente
alternativa en el mercado. Cabe destacar que
posee un peso de solo 3,7 kg por metro lineal, lo
que permite que sea manipulada por tan s6lo un
operario hasta en su maxima extension.
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SOPORTE DE LOSA
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CARACTERISTICAS Y USOS

El Sistema de Soporte de Losa Tripode de Unispan considera
puntales aislados con altura regulable, estabilizados con
tripodes plegables de base. Uno de sus principales atributos
es que, al ser liviano y poseer pocos componentes, facilita
enormemente la labor de armado en la obra, o que reduce
los tiempos en mano de obra.

El Sistema se compone por puntales tripode de 170, 180,
220y 270cms de altura, y sobre éstos, se colocan gatas
J para soportar las vigas de aluminio primarias y gastas
multivias para los encuentros entre éstas. El tripode logra que
el montaje de puntales sea rapido y de facil ejecucion, dejando
areas de libre circulacion. Y es que una vez hormigonada la
losa e iniciado el periodo de fraguado, el tripode puede ser
retirado.

El Sistema de Soporte de Losa Tripode de Unispan resulta
la solucion ideal para aquellos proyectos que requieren un
sistema de soporte a una altura determinada seriada con
losas confinadas entre muros.

ASPECTOS GENERALES

3. 2 SOPORTE DE LOSA
« £ TRIPODE p.81
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SOPORTE DE LOSA TRIPODE

El Sistema de Soporte de Losa Tripode de Unispan es ideal para la construccion
de losas livianas y de baja altura que se encuentren confinadas entre muros. La
sencillez del sistema y su baja cantidad de piezas, permiten un proceso de armado
de alta eficiencia y eficacia.

Www.unispan.com



SOLERA EN TODO EL PERIMETRO
SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
(2"x2") Y FIJADA CON CLAVOS HILTI

ISOMETRICA SOPORTE DE LOSA TRIPODE

El sistema de tripodes plegables permite
que el armado de acuerdo al plano de
montaje suministrado por Unispan, sea
rapido e intuitivo. Una vez que la losa se
encuentra hormigonada, estos tripodes
se pueden retirar, aumentando el espacio
disponible y pudiendo reutilizar el equipo
en la siguiente etapa del proyecto sin
esperar el fragiie del hormigon.
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La disposicion de los elementos de
apuntalamiento de la losa, de acuerdo
a la solucion desarrollada por nuestros
proyectistas, permite espacio entre
puntales sin elementos estabilizadores
de 150cm, pero cuando incorporamos
tripodes entre estos puntales, la distancia
puede aumentar hasta los 200cm.




Nuestras Vigas de Aluminio poseen un
peso de s6lo 3,7 kg por metro lineal,
lo que permite que sea manipulada por
tan sdlo un operario hasta en su maxima
extension. Hoy contamos con largos
de 5300, 3800, 3300, 2700, 2100 vy
1300mm, mientras que cuentan con una
altura estandar de 150mm. Su estructura
compuesta 100% por aluminio, con un
canto de madera para fijar la placa de
la losa, la transforman en una excelente
alternativa en el mercado para el
encofrado de losas.

VIGA ALUMINIO
PRIMARIA
h=150
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Dentro de la oferta de soluciones para soporte de
losa, Unispan presenta una solucion especializada
para el desarrollo de proyectos que incorporan
losas de gran carga y dificil acceso. El sistema de
Soporte de Losa PT de Unispan, es una solucion de
concepcion sencilla que recoge toda versatilidad
del andamio de tubos y coplas, que permite el
soporte de grandes cargas. Cuenta con puntales
y travesafnos como elementos principales, y
diagonales que rigidizan la estructura para evitar
pandeos y bailes, ademas de algunos accesorios
que permiten ajustar su altura y asegurar sus
elementos entre si, el Sistema de Soporte de
Losa PT de Unispan permite el hormigonado de
todo tipo de losas, idealmente aquellas que no se
encuentran confinadas entre muros. Es la solucion
ideal para proyectos de edificacion habitacional y
comercial.

Unispan cuenta con una Viga de Aluminio, que
Se presenta en largos entre los 5300 y 1300mm,
y poseen una altura estandar de 150mm. Su
estructura esta compuesta 100% por aluminio,
con un canto de madera para fijar la placa de la
losa, la transforman en una excelente alternativa
en el mercado. Cabe destacar que posee un peso
de solo 3,7kg por metro lineal, lo que permite que
sea manipulada por tan s6lo un operario hasta en
Su maxima extension.
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CARACTERISTICAS Y USOS

El Sistema de Soporte de Losa PT de Unispan es una solucion
para el encofrado de losas con placa que esta compuesto
por puntales de distintas alturas; 1000, 1500, 2000, 2500,
3000 y 4000mm. Sus travesarios -elementos horizontales
de la estructura- se presentan en medidas de 600, 800,
1000, 1300, 1500, 2000, y 2500mm. Esta amplia gama
de medidas, permite dar solucion a practicamente cualquier
requerimiento de losa que no se encuentre confinada entre
muros; entregando la seguridad que la obra necesita. Como
elementos adicionales, el Sistema cuenta con gatas base, que
otorgan estabilidad a la estructura; y en su parte superior, se
incorpora la gata Cabeza J, Multivia y Cabeza U. Estas gatas
superiores, estan concebidas para poder soportar cualquier
configuracion de nuestras vigas de aluminio; completando
asi un integral sistema de soporte de placa que descansa
sobre el envigado presente.

Las distintas medidas de los puntales y travesarios, brindan
a la obra una alternativa versatil y modular sin sacrificar la
seguridad, convirtiendo al Sistema de Soporte de Losa PT de
Unispan, en una alternativa altamente eficiente y productiva.

El Sistema de Soporte de Losa PT de Unispan cuenta con
dos configuraciones especiales que dan solucion a todos
los requerimientos de la obra. Por un lado, esté Sistema de
Soporte de Losa PT Estandar, que se caracteriza por estar
completamente conectado a través de travesafos y puntales.
Ademas, en su parte superior, es enlazado por vigas de
aluminio, conformando una estructura rigida y versatil que es
ajustable a la forma que requiera el proyecto. Por otro lado,
Unispan ofrece el Sistema de Soporte de Losa PT Torreta,
que en base a la misma configuracion del sistema estandar,
se construyen torretas auto soportadas que permiten la
liberacion de importantes espacios en planta para el transito
y otros proposito.

3 .3 SOPORTE DE LoSA
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SOPORTE DE LOSA PT

El Sistema de Soporte de Losa PT de Unispan es uno de los sistemas mas versatiles
y modulares del mercado. Su campo de accion abarca proyectos que sobresalen del
estandar, como aquellos con doble altura o desarrollado en lugares de dificil acceso.
El Sistema utiliza en su bases gatas, que soportan los puntales con alturas de 1000,
1500, 2000, 2500, 3000 y 4000mm. Estos estan conectados entre si a través




de travesafos horizontales presentes
en distintas medidas; 600, 800, 1000,
1300, 1500, 2000, y 2500mm. El
Sistema completo se estructura con
tubos diagonales que van desde los
1000mm hasta los 6000mm

Para alcanzar las alturas requeridas
por el proyecto, esta solucion también
permite montar puntales sobre puntales.
Sobre el sistema de soporte se insertan
las gatas J para soportar las vigas de
aluminio y gatas Multivia y U para los
encuentros entre vigas.

VIGA ALUMINIO
PRIMARIA
h=150

ISOMETRICA SOPORTE DE LOSA PT ESTANDAR

VIGA ALUMINIO
SECUNDARIA

3 3 SOPORTE DE LOSA
«JPT p.89




TURO ANDAMIO  base o placa base sobre el piso y sobre

—t—

Para el armado, se disponen las gatas

COPLA GIRATORIA

\ \
N,

ellas, se instalan los puntales, y éstos
se arriostran en las dos direcciones con
travesarios. Sobre 10s puntales se apoyan
las gatas que soportan el las vigas de
aluminio.
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CORTE SOPORTE DE LOSA PT ESTANDAR

V.N. 40/60

IADERA SUMINISTRADA
POR EL CLIENTE

FIJAR AJUSTE DE MADERA
CON CLAVOS Y DOBLAR;
CLAVOS SUMINISTRADOS

¢ V:N;. 40760 POR EL CLIENTE
)
: /
E 5ol
1 o VIGA DE © O |4 gé" %AL‘;\T-E%
: — = Ao Al TIRANTE CON TOPE
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Nuestras Vigas de Aluminio poseen un
peso de sdlo 3,7kg por metro lineal, lo
que permite que sea manipulada por tan
s6lo un operario hasta en su maxima
extension. Hoy contamos con largos
de 5300, 3800, 3300, 2700, 2100 vy
1300mm, mientras que cuentan con una
altura estandar de 150mm. Su estructura
compuesta 100% por aluminio, con un
canto de madera para fijar la placa de
la losa, la transforman en una excelente
alternativa en el mercado para el
encofrado de losas.

CORTE SOPORTE DE LOSA PT TORRETA

TRAV.2000L
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